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CIHELNÉ ZDIVO (HELUZ)

ZEMINA PŮVODNÍ

ŽB VODONEPROPUSTNÝ

ŽB

ŠTĚRKOVÝ ZÁSYP

ŽB PANEL PREFABRIKOVANÝ
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KONSTRUKCE

Ing.arch. Pátková, Doc. Ing. Šilarová, CSc.

K-05ŘEZ A-A'

S2 - OBVODOVÁ STĚNA (provětrávaná fasáda)

(skladba od interiéru)
hliněná omítka RIGI Picaso
přilnavostní nátěr Picas Econom
výplň:
  a) cihly Heluz Supertherm 30 SB
  b) ŽB sloup (průvlak)
tepelná izolace Rockwool Airrock ND
provětrávaná vzduchová mezera / nosný rošt
kovová fasáda Alucobond
-----------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka

Pozn.
Tepelná izolace kotvena lepidlem a talířovými hmoždinkami.
Panely kovové fasády přichyceny ke zdivu systémem výrobce panelů
(viz. detail).

20 mm
1 mm

300 mm
300 mm
200 mm
50 mm
30 mm

600 mm

100 mm
1 mm
2x 4,8 mm
60 mm (min.)
2x 100 mm
2 mm
4,2 mm
1 mm
240 mm
-

620 mm (min.)

S1 - PLOCHÁ STŘECHA

(skladba od exteriéru)
štěrk 16/32      
separační vrstva - geotextilie Izoltech    
hydroizolace asfalt. pásy Siplast Parafor Solo AF  
spádová vrstva Rockwool Rockfall   
tepelná izolace Rockwool Monrock Max    
asfaltové lepidlo Parastick     
parozábrana Foalbit Al S40     
expanzní vrstva - skelná rohož Siplast Verecran 100
ŽB deska       
podhled zavěšený     
------------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka (bez podhledu)   

Pozn.
Tepelná izolace kotvena asfaltovým lepidlem Parastick.
Geotextílie Izoltech při pokládce přitěžována štěrkem.
Hydroizoalční pásy svařovány s přesahem.

400 mm
100 mm
100 mm

600 mm

S3 - OBVODOVÁ STĚNA (betonová fasáda soklu)

(skladba od interiéru)
ŽB vodonepropustný
tepelná izolace Rockwool Airrock ND
ŽB pohledový panel
-------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka

Pozn.
Tepelná izolace je k podkladnímu betonu bodově lepena.
Fasádní betonové panely jsou kotveny pomocí kotev Halfen FPA.

Pozn.
ŽB vana z betonu Easycrete SF C25/30 (Českomoravský beton a.s.).
Pracovní spáry musí být těsněny vnitřními spárovacími pásky.

0,1 mm
100 mm
60 mm
500 mm
-

660 mm

S5 - PODLAHA 2.PP (v kontaktu se zeminou)

(skladba od interiéru)
ochranný nátěr Disbopox 447
betonová mazanina s kari sítí
tepelná izolace Styrodur 4000 CS
ŽB deska z vodonepropustného betonu (vana)
původní terén
------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka

 
20 mm
400 mm
100 mm
10 mm
200 mm min.
-

510 mm

S4 - OBVODOVÁ STĚNA (ŽB vana, přilehlá k zemině)

(skladba od interiéru)
hliněná omítka RIGI Picaso
ŽB stěna z vodonepropustného betonu
tepelná izolace extrudovaný polystyren
nopovaná folie Lithoplast Sana
štěrk 16/32
stávající zemina
---------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka (konstrukcí)

Pozn.
Stěna ŽB vany z betonu EasycreteSF C25/30 (Českomoravský beton a.s.).
Pracovní spáry musí být těsněny vnitřními spárovacími pásky.

S6 - OBVODOVÁ STĚNA (celoskleněná fasáda)

fasádní systém Jansen VISS - TV 1V

A/ zasklení dvojsklem
B/ skleněná tabule (zabarvené sklo)
 tepelná izolace Rockwool Airrock ND
 sádrokarton
----------------------------------------------------------------------------------------------
 celková tloušťka

Pozn.
Vertikální prostřídání panelů průhledných (pouze sklo) a panelů s tep.
izolací.
Kotvení sloupků a panelů viz. přiložené výkresy detailů.

6 mm
80 mm
12 mm

100 mm

0,1 mm
100 mm
60 mm

160 mm

P1 - GARÁŽE (2.PP)

ochranný nátěr Dispobox 477
betonová mazanina s kari sítí
tepelná izolace Styrodur 4000 CS   
------------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka (bez podhledu)   

9 mm
4 mm
15 mm
0,2 mm
15 mm
40 mm
0,2 mm

85 mm

P2 - SUCHÝ PROVOZ (KERAMICKÁ DLAŽBA)

keramická dlažba Rako Denim
lepidlo Rako AD 510 plus
deska OSB
PE folie
deska OSB
akustická izolace Rockwool Steprock HD
parozábrana PE folie     
------------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka (bez podhledu)   

Pozn.
Konkrétní druh keramické dlažby dle přání investora.

P3 - SUCHÝ PROVOZ (DŘEVĚNÉ VLYSY)

dřevěné třívrstvé vlysy lakované (HT parket)
lepidlo Nibofloor PK Elastic
desky OSB
PE folie
desky OSB
akustická izolace Rockwool Steprock HD
parozábrana PE folie    
------------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka (bez podhledu)   

Pozn.
Druh dřeva a barevná úprava dle konkrétní místnosti.

14 mm
1 mm
15 mm
0,2 mm
15 mm
40 mm
0,2 mm

85 mm

9 mm
4 mm
1 mm
15 mm
0,2 mm
15 mm
40 mm
0,2

85 mm

P4 - MOKRÝ PROVOZ (KERAMICKÁ DLAŽBA)

keramická dlažba Rako Denim (40x40 cm)
lepidlo Rako AD 510 plus 
hydroizolační jednosložkový nátěr Rako SE1 
deska OSB
PE folie
deska OSB
akustická izolace Rockwool Steprock HD
parozábrana PE folie
------------------------------------------------------------------------------------------------
celková tloušťka (bez podhledu)   

Pozn.
Konkrétní typ keramických dlaždic dle přání investora.
Pásy PE folie (parozábrana) musí být svařeny s přesahem min 10 cm.


